Valvola di non ritorno
da 2,50 mm di diametro
L'ultimo esempio di
ingegnerizzazione miniaturizzata
e la valvola di non ritorno 0.093»
Lee Check da 2,50 mm di
diametro realizzata da Lee
Company, specialista nella
micro-fluidica.

E interamente realizzata in
acciaio inox, con uscita laterale,
a inserto, precisa, di soli

0.14 grammi di peso ed e stata
progettata per sistemi fino a
4.000 psi (276 bar). La valvola

e basata sulla ultra collaudata
tecnologia utilizzata per la check
valve da; 187» di diametro, ma
garantisce una riduzione di peso
pari al 90% e di lunghezza pari
al 50% rispetto alla; 187» Check.
Disponibile nella configurazione

forward, la nuova 0.093» check
valve & caratterizzata da una

sede in acciaio inox che ne assicura
affidabilita ed elevati numeri

di cicli di vita.

Tale valvola e particolarmente
adatta ad applicazioni nel settore
aeronautico/aerospaziale,

petrolifero, motor sport (Formula 1)
e qualsiasi altro settore che
richieda affidabilita,
miniaturizzazione e precisione.

Per informazioni

Lee Srl

Tel. 02 43981750

www.leesrl.it

Livelli universali

in nylon-vetro e in
alluminio anodizzato

Flli Giacomello ha investito su
nuovi prodotti e ha migliorato
quelli esistenti in modo da ampliare
la propria o [erta e presentare sul
mercato un pacchetto sempre piu
completo e competitivo. Come i
prodotti LUN (Livelli Universali
con lunghezze variabili in nylon-
vetro) e i LMU (Livelli Universali
in alluminio anodizzato). Questo
tipo di livello visivo, di medie
dimensioni ed elevata robustezza,
€ composto normalmente da due
corpi nei quali & alloggiato un tubo
trasparente, rinforzato e protetto da
un pro [alsemitondo in alluminio
anodizzato che funge altresi

da schermo di contrasto. Altre
importanti caratteristiche rendono
questi livelli davvero unici:
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