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INDICATORI DI LIVELLO 
PER SERBATOI

Giacomello Fratelli presenta IEG-MP, strumenti costruiti 
per garantire vari punti di controllo nei serbatoi delle 

industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche.  
Quando il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa 
incontra l’interruttore reed incorporato nel tubo alla 

distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete 
alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude per inviare 

un segnale luminoso o acustico e interrompere le 
apparecchiature elettriche collegate. Il montaggio degli 
indicatori di livello avviene in posizione verticale, con il 

galleggiante ad almeno 35 mm dalle superfici ferrose.  
Realizzati in acciaio inox Aisi 316, hanno le seguenti 

caratteristiche: da 3 a 9 punti di controllo, attacchi di 
processo filettati e flangiati, possibilità di termostato o 

PT100, pressione di esercizio 10 bar max.

UNITÀ DI LAVAGGIO CIP 
Prototech progetta e realizza unità di lavaggio CIP che grazie a “tecnologie 
intelligenti” sono in grado di gestire le operazioni di lavaggio delle 
apparecchiature di processo (serbatoi, tubi sanitari di collegamento e 
trasporto, valvole, pastorizzatori, macchine di riempimento eccetera) e 
di controllare la loro avvenuta pulizia e sanitizzazione. Il monitoraggio 
in tempo reale dei parametri di lavaggio riguarda principalmente la 
temperatura dei prodotti di pulizia, la concentrazione dei detergenti, 
la durata dei cicli di pulizia e del loro contatto con le apparecchiature. 
Il CIP controlla anche l’efficienza della separazione di fase, la portata e la 
velocità del flusso, il riconoscimento dei depositi e le perdite di prodotto. 
Tecnologie diagnostiche a realtà aumentata permettono, attraverso un 
software di assistenza operatore, di avere informazioni immediate per 
interventi rapidi e mirati.

CONTROLLO 
CONTAMINANTI 
E IMPURITÀ
I vibrovagli Vibrowest 
rimuovono dagli 
ingredienti contaminanti 
e impurità indesiderate 
e sono disponibili per 
varie applicazioni nei 
processi di separazione, 
classificazione, controllo 
e depolverizzazione. 
Il processo può essere 
suddiviso in: vagliatura di 
controllo, se il prodotto 
passante è compreso tra il 95 
e il 100% dell’intero volume; 
classificazione, con prodotto 
passante dal 20 al 95% del 
volume; depolverizzazione, 
quando il prodotto passante 
è fino al 20% del volume. 
I vagli circolari dell’azienda 
sono disponibili in varie 
dimensioni (diametri da 400 
a 2250 mm) e includono 
accessori con tecnologia a 
ultrasuoni per la vagliatura di 
polveri molto fini.


