Controllo in
continuo
dei liquidi

Gli indicatori
di livello IEG-GCL

Precisione e funziondlits sono
le caratteristiche degli IEG-
GCL, indicatori di livello per la
segnc|dzione in continuo, che
la ELLI GIACOMELLO costruisce
nelle due varianti in Otfone e in
AlSI 316, in grade di soddisfa-
re le piU svariate esigenze di
applicazione. Questi indicatori
hanno una struttura essenzial-
mente semplice, in quanto ['uni-
ca parte mobile ¢ il galleggian-
te che, a seconda del fluire o
defluire del liquido, scorre
lungo il tubo. All'internc del
galleggiante si trova un magne-
te toroidale, il cui campo azio-
na, senza contatto fisico, picco-
li contatti reed posti all'interno
del tubo di scorrimento.
Uazionamento di tali contatti
permette I'inserimento o il disin-
serimento graduale delle resi-
stenze, poste anch’esse all’in-
terno del tubo di scorrimento,
consentendo la leftura in conti-
nuo del livello del liquido. Il
segnale resistivo generato, pud
essere utilizzato direftamente
da dispositivi che acceftano
input cosi strutturati, oppure
framite un convertitore Ohm-
4/20mA, in grado di pilotare
la maggior parte dei dispositivi
eleftronici in commercio.
Queste caratteristiche portano
a diversi vantaggi tecnici:

- Indicazione costante e conti-
nua del livello con elevata pre-
cisione della ripetibilita.

- Indicazione lineare del livel-
lo, indipendentemente dalla
forma del serbatoio e dalla
distanza fra indicatore di livel-
lo e pareti del serbatoio.

- Indicazione a distanza della
misura e possibilita di pilotag-
gio di controlli aggiuntivi.

- Possibilita di montaggio in

e



