Indicatori di livello
su misura

Per serbatoi confenenti
sostanze corrosive

Per la FLLI GIACOMELLO &
fondamentale ascoltare le
richieste dei clienti, uscendo
da una produzione standardiz-
zata per studiare prodotti che,
sposando le esigenze di piu
clienti, racchivdano caratteri-
stiche di adattabilita e modula-
bilita tali da renderli versatili e
duraturi nel tempo. Queste
sono le basi da cui prendono

vita gli IEGINOX-NTF, costruiti

der nel collaudo delle spie

e|.S.PE.S.L.e DIN, propo-

efa di vetri di tipo tecnico
pali caratteristiche 1a resi-
oni meccaniche, alle alte

ature elevate.
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per garantire
con la massima
sicurezza il
livello di mini-
mo e/o massi-
mo dei liquidi
nei  serbatoi
contenenti
sostanze corro-
Grazie
alla loro realiz-
zazione total-
in Accigio Inox AlSI
316, sono particolarmente ido-
nei a essere utilizzati anche
nei seffori alimentare, chimico
e farmaceutico. Ma come fun-
ziona I'lEGINOX-NTF 2
Quando il galleggiante dell’in-
dicatore nella sua corsa incon-
tra l'interruttore Reed incorpo-
rato nel tubo alle distanze pre-
stabilite, il contatto, sollecitato
dal magnete alloggiato nel gal-
leggiante, si apre o si chiude,
avendo cosi la possibilita di
inviare a distanza un segnale
di richiamo luminoso, acustico
o interrompere qualsiasi appa-
recchiatura elefirica a esso col-
legato. La tenuta della flangia
é garantita da una guarnizio-
ne piana in gomma sintetica
antiolio. | vantaggi: Possibilita
di 1 o 2 punti di controllo -
Temperature fino a 150° C -
Possibilita di avere, olire ai
contatti elettrici, anche delle
sonde di temperatura [PT100 o
termostato  preparato) -
Realizzabili su misura per lun-
ghezze e fipo di connessioni.
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