gati, il lvello non necessito di -
profezioni metalliche.

Una grande nowvitd che caratte-
rizzar guesio prodatio & il serrag-
gio delle vifi, che non necessita
dessere colibroto (o foroie). Lo
vite infatfi, per la sua porficolare
conformazione, preme contro ln
parefe del serbaloio senza crea-
re fensioni ol corpo del livello.

Un risultoto davvero imporfante
per questa tipologia di livellosta-

fi & sholo quello di ruscire od
offenere futto questo anche nel-
Finterasse pii piccolo 74, non
pregiudicandone ko visibilita.

cri D EREPROGRAN. COM

lo nvova sene TL-E della ELL
GIACOMELLO con interassi fissi

76, 127 & 254 mm, & una vera
& propria nowild in campo mon-
dicle per flessikilitd, rispormio e
sicurezza,

Un solo indicatore per avere:

- un livelle visivo;

- un segnale eleffrico di minime;
- un segnale di tfemperaiura {ter-
mostate o FT100 che atiroverso
un tresdutiore estemo, pud essere
commutato anche in 4-20ma).
E' il sistema pit compatio ed eco-
nomico per avere fullo sotto con-
rollo.

Lo spessore & o i pid elevati in
commercio per questa fipologia
di livelli & roggiungs i 4mm.

La speciale saldatura a vibrazie-
ne dei due componenti consente
di avere una fusione perfetio,
ottenendo in fal mods un mono-
blocco della massima rigidita e
robustezza.

Inclire, per ['utilizzo su macchine
di movimento ferra o dove sia
concrets il pericolo d'urio, & pre-
visto un livello in policarbonats,
pressoché indistruttibile agli urfi.
Lo luce utle de livells & pari
allinterasse (76 - 127 -
254mm).

Il tecnopolimero impiegato & un
composta a base di poliammide
12 ed & quanto di meglio oggi
offra il mercato per frasparenza
e robustezza. E' infafti noto che
solo pochi agenfi chimici olire
ogli acidi concentrafi, sono in
grado d'attaccare le poliammidi.
Cluesto rende il livello compatibi-
le con acqua, olii [compreso
quello dei freni), benzine e diesel
[da distributore), efc.

Lo visibilitt & totale sia frontal-
mente che lateralmente, wvisto
che, grazie oll esirema robusies-
2o conferitogh dof suo spessore e



