e

brevettati RL/G2

Massima precisione per
liquidi sporchi e non solo

Della serie Rapid

level della FELL
GIACOMELLO  fa
parte il RL a 2

Galleggianti,  che
come gli altri prodotfi
della serie pud essere
impiegato per liquidi
sporchi, acqua, pe-
troli, olii refrigeranti e
tollera la presenza di
particelle metalliche
anche ferrose, grazie

al galleggiante che
non porta magnete
ed & solidale con I'a-
sta. Oltre a queste, il
RL/G2 possiede
numerose caratteristi-
che che lo rendono un livello
davvero unico nel suo genere:

- Sicurezza totale, determinata
dal fatto che la parte elettrica &
totalmente separata nel lato del
serbatoio e perfettamente sigilla-
fa rispetto al lato esterno, per
mezzo della saldatura ad ultra-
suoni e resinatura dei pin.

- Corpo in nylon-vetro robustissi-
mo sotto l'aspetto meccanico,
estremamente resistente sotfo il
profilo chimico ed ideale in qua-
litd di contenitore isolante dei
contatti Reed.

- La testata porta due aste di
comando e due galleggianti.
Ogni asta di comando pud com-
mutare il segnale di 1 o 2 Reed
(a contatto semplice o di scam-
bio). Ogni testata pud percid
contenere da 2 a 4 Reed e per
ogni asta puod essere scelto lo
schema piv adatto.

- In caso di liquidi eccessiva-
mente densi i due galleggianti
possono essere richiesti fotal-
mente separati uno dall’aliro per
evitare che l'asta 1 subisca atri-
ti con il galleggiante dell'asta 2.
- La distanza minima tra i due
punti da controllare & di 90mm.
- E' adatto a controllare quote
sino a 1000 mm, ma con una
semplice modifica del galleg-
giante e l'utilizzo di un tubo
diverso, puod arrivare a control-
lare sino a 3000 mm.

- La temperatura di esercizio
va da -20 a +80° C e su
richiesta pud arrivare fino a
120°C, a una pressione massi-
ma di 10 Bar.

toghiando l'asfina in acdiaio, con
un semplice fagliatubi; oppure si
pud variare il punto di inferven-
to ufilizzando un galleggiante
con foro passante che permette,
ogni qual volta vi sia |'esigenza,
di medificare il punto di control-
lo del liquido desiderato.



