la Elli Giacomello propone il nuovo Rapid level serie
'AT’, che unisce le migliori caratteristiche dell'RL/A, stu-
diato per resistere ai liquidi piv aggressivi, e dell'RL/T,
il livellostato per alte temperature a 1 o 2 punti di con-
frollo, completamente in Aisi 316. Il nuovo livello RL/
AT pud essere impiegato in tutte le situazioni dove &
necessario avere parti a confatto con il liquido totalmen-
te in AISI 316. Si possono controllare fino a 2 punti di
confrollo distinti fra loro; quando il galleggiante sale
o scende, il magnete sito nella parte alta dell’asta va
ad aftivare o disattivare nel corpo 1 o 2 contatti Reed,
avendo cosi la possibilité di inviare a distanza un se-
gnale eletirico che pud pilotare qualsiasi dispositivo ad
esso collegafo. Rispetto alle serie precedenti, la serie
AT ha dimensioni pid compatte e minor ingombri e offre
possibilita di tubi di calma in condizioni di serbatoi in
movimento o con agitatori. Grazie a queste caratteristi-
che, il livello pud essere utilizzato con liquido sporchi,
i punti di controllo sono regolabili in qualsiasi momento
da parte dell'vtilizzatore e la parte eleftrica & totalmente
separata dal liquido nel serbatoio.




