la gamma di indicatori della Flli Gia-
comello comprende gli IEG-GCL per la
segnalazione in continuo dei liquidi.
Disponibili in offone e in AISI 316, gl
IEG-GCL sono formati da una catena
reed-resistenze che consente un'indi-
cazione precisa e costante del livello
del fluido, indipendentemente dalla
sua conducibilita eleftrica, pressione,
temperatura e dalla presenza in esso
di schiume. Questi indicatori di livel-
lo hanno una struttura semplice, in cui
I'unica parte mobile & il galleggiante
che, a seconda del fluire o defluire del
liquido, scorre lungo il tubo. Il magnete
toroidale, presente all’'interno del gal-
leggiante, aziona piccoli contatti reed
posti all'interno del tubo di scorrimento,
permettendo l'inserimento o il disinseri-
mento graduale delle resistenze. le ca-

ratteristiche  degli
[EG-GCL consenfo-
no un'indicazione
costante e confi-
nua del livello, con
elevata precisione

della  ripefibilite;
un'indicazione  li-
neare del livello,

indipendentemen-
te dalla forma del
serbatoio e dalla
distanza tra indi-
catore di livello e
pareti del serbato-
io: un'indicazione
a distanza della
misura e possibili-
ta di pilotaggio di
controlli aggiuntivi.




