Due novita in casa Elli
Giacomello: il livellostato
IEG-lexo certificato Atex e
I'indicatore di livello LVC.
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F.lli Giacomello nasce nel 1985 come
azienda a conduzione familiare, con
TI'idea di poter offtire qualiti e originaliti
al mercato degli indicatori di livello.

La sua produzione comincia con
Tosservazione di quello che ¢ presente
sul mercato, con I'obiettivo di arrivare

a personalizzare cio che gia esiste e
brevettare alcuni dei suoi livelli di punta.
Le novita che porta sul mercato, per
quanto riguarda flessibilita e soluzioni

di impiego, sono notevoli; a partire dai
suoi Rapid Level, per arrivare alla nuova
gamma di livelli visivi Top Level.
Grazie alla ferma volontd di raggiungere
1 massin livelli di specializzazione nel
settore degli indicatori di livello, FIli
Giacomello é riuscita, collaborando con
clienti italiani ed esteri tra 1 pitt blasonati
sul mercato, a formare la sua personale
rete vendite in tutto il mondo.

La forza dell’azienda & sempre stato

il rapporto unico con 1l cliente:
personalizzare e sviluppare assieme il
livello adatto a ogni esigenza e a ogni
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condizione di impiego.

Ad oggi I'azienda sta proseguendo il suo
cammino concentrando le sue energie
sulla ricerca e sul costante miglioramento
della qualitd. Ha investito su nuovi
prodotti che possano ampliare T'offerta
per i clienti, presentando un pacchetto
sempre piti completo e competitivo.

Da queste ricerche nasce il nuovo
mdicatore di livello LVC che permette
di controllare in ogni istante 1l livello

del liquido in modo costante, chiaro e
Preciso.

Questo nuovo prodotto nasce
dall'incontro di due fondamentali
tecnologie di cui I'azienda ¢ leader di
settore: la visualizzazione e la trasduzione
del livello.

Al tradizionale livello visivo & stato
accopplato un raster: cio permette
numerosi vantaggi tecnici, tra cui
Iindicazione visiva in campo e a distanza
(con I'impiego di un trasduttore 4-20 mA)
della misura di livello e Tattivazione,

mediante i sensori, di controlli aggiuntivi.

Numerose sono le opzioni disponibili:
differenti materiali polimerici
utilizzabili; la possibilitd di sensoni
multipli lungo Taltezza del livello;
rubinetto d’interruzione del flusso del
liquido dal serbatoio all'indicatore di
livello; sensore di temperatura mtegrato
nel corpo inferiore dell’indicatore di
livello.

Un’altra importante novitd riguarda
I'TEG-Iexd il livellostato certificato
Atex ancora pin flessibile e sicuro.
L’azienda ¢ fiera di portare sul
mercato un prodotto simile, marchiato
dal certificato Atex, rilasciato

dal prestigioso ente nazionale e
internazionale TUV e quindi sinonimo
di garanzia e qualita. I livellostati Texd
sono marcati EX I 1/2 GExdII C
T6. Questi livellostati consentono di
alloggiare un termostato bimentallico o
una termoresistenza (PT100) in modo
da monitorare in maniera discreta o
continuativa la temperatura raggiunta
dal liquido all'interno del serbatoio.



